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Çevreci Üstün Yoğuşma
Teknolojisiyle Yenilenen
VICTRIX TERA

28 1

35 PLUS

32 1

38 1
YENi



Yeni Tasarım 
paslanmaz çelik 
eşanjörlü tam 
yoğuşmalı kombi

Yeni Tasarım 

Yeni yoğuşma teknolojisiyle 
%108,5'e ulaşan yüksek verim 
%18'den %100'e kadar geniş 
modülasyon aralığı

Yüksek Tasarruf

Yeni yerden ısıtma tesisatları için 
7 gün ayarlanabilen güvenli şap 
kurutma fonksiyonu

Güvenli şap kurutma 
fonksiyonu

Termal güneş enerji
sistemleri ile entegre 
çalışma

Güneş Enerjisi

LCD ekranlı, yumuşak 
dokunuşlu tuşlara sahip 
kullanıcı dostu yeni 
kumanda paneli

Kolay Kullanımlı Panel

Düşük elektrik 
tüketimli modülasyonlu 
sirkülasyon pompası 
ve fan

Elektrik Tasarrufu

YENi
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Daha geniş paslanmaz çelik 
plakalı ısı eşanjörü ile daha 
fazla sıcak su

Bol Sıcak Su

lmmergas modülasyonlu ve 
on/off tüm oda termostatları 
ile uyumlu

Oda Termostatları 
ile Uyumlu

Dıs Hava Sıcaklık 
Sensörü ile calışabilir

Plus Modeli Boyler 
bağlantısına hazır

Dış Hava Sensörü 
Bağlanabilir

Cep Telefonu ile 
Kumanda

Akıllı cep telefonları ve 
tabletlerden kolay kullanım 
ve ayar imkanı 

Son derece kompakt ölçüler 
[Y:748 x G:440 x D:256 mm]

Kompakt Ölçüler

748 mm

440 mm
256 mm

Tera PLUS modelleri içinde 
standart olarak boyler 
bağlantısı için 3 yollu vana 
bulunmaktadır.
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lmmergas
Yoğuşmalı Kombiler; 

YENİ DİJİTAL
KUMANDA PANELİ

YENİ TASARIM
PASLANMAZ
ÇELİK YOĞUŞMA
EŞANJÖRÜ

Oldukça şık bir tasarıma 
sahiptir. Dokunulduğunda 
kadife hissi veren 7 adet 
soft buton ve aydınlatmalı 
LCD dijital ekrandan 
oluşmaktadır. Kolay kullanım 
özelliği ile kullanıcı dostudur. 
Cihaz tüm çalışma 
durumunu LCD ekranında 
gösterir ve sürekli olarak 
bilgilendirme yapar. 

YENİ TASARIM
HiDROLiK GRUP 
Yeni VICTRIX TERA
kombilerde kullanılan 
yeni tip hidrolik kit; 
sirkülasyon pompası, 
susuz çalışma emniyeti, 
hava purjörü, 3 bar 
emniyet ventili, akış 
kontrol anahtarı,
otomatik by-pass, 3 
yollu vana grubu ve 
kullanım suyu için bir 
plaka eşenjörden 
oluşmaktadır. 

Yeni tasarıma sahip paslanmaz 
çelik yoğuşma eşanjörü; 
paslanmaz çelik borunun 
kesintisiz ve kaynaksız olarak 
sarılmasıyla üretilmiştir. 
Dayanıklılığı ve kullanım ömrü 
artırılmıştır. Tesisatta dolaşan 
suyun eşanjörden daha rahat 
geçmesi sağlanmış, pompa 
ömrü uzatılmıştır. Yoğuşmanın 
bölmesiz aynı hücre içinde 
yapılması sağlanmış, ısı 
transferi hızlandırılmış, baca 
gazı emisyonları iyice
düşürülürken cihaz verimi 
artırılmıştır.  

ideal karışımlı - premix - tam 
yanma özelliği nedeniyle küçük 
büyük tüm tesisat tiplerinde ve cihaz 
dönüşümlerinde rahatlıkla kullanılabilir. 



Yeni VICTRIX TERA 4 Farklı modeli ve 3 farklı 
kapasitesi ile gücü artırılmış, paslanmaz çelik 
eşanjörlü, premix brülörlü, doğalgaz veya LPG ile 
çalışabilen hermetik, duvar tipi, tam yoğuşmalı 
kombi.

Yeni VICTRIX TERA Yenilikçi yoğuşma teknolojisi, 
düşük tüketimli sirkülasyon pompası, %18'den 
%100’e kadar geniş modülasyon aralığı, paslanmaz 
çelik eşanjörü ve geniş ısı transfer yüzeyi sayesinde 
düşük gaz tüketimi, yüksek tasarruf ve yüksek 
sezonsal verimlilik sağlar.

VICTRIX TERA Kullanıcı dostu kumanda paneli ile 
çok kolay ayar ve görüntüleme imkanı sunar. Tüm 
çalışma durumunu ve hata kodlarını gösteren 
aydınlatmalı bir LCD ekrana ve yumuşak butonlara 
sahiptir.

VICTRIX TERA Yeni veya eski, küçük veya 
büyük tüm tesisatlarda ve de özellikle cihaz 
dönüşümlerinde en ideal ısıtma çözümdür. 
Enerji tüketimine ilişkin en yeni Avrupa 
Standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. 
Son derece sessizdir. IPX5D elektriksel koruma 
sınıfına sahiptir. -5°C kadar donma koruması 
yapabilmektedir. NOx sınıfı 6 olup, çevre 
dostudur.

Yeni VICTRIX TERA Akıllı telefonlardan,
tabletlerden ve oda termostatlarından rahatlıkla 
kontrol edilebilir.

Yeni VICTRIX TERA Yeni elektronik kontrol kartı 
sayesinde opsiyonel konfor ve tasarruf ürünleri 
ve dış hava sensörü bağlantısına olanak sağlar.

YENİ VICTRIX TERA 
GENEL ÖZELLİKLER



IMMERGAS YOĞUŞMA TEKNOLOJİSİ
NASIL ÇALIŞIR?

lmmergas Yoğuşmalı Kombiler; özel tasarlanmış 
ısı eşanjörü sayesinde, yanma sonucu ortaya 
çıkan ve konvansiyonel kombilerde kullanılmadan 
bacadan dışarıya atılan atık gaz içerisindeki 
yüksek sıcaklıktaki su buharını daha soğuk olan 
tesisat dönüş suyu ile karşılaştırır.  Buhar halinde 
bulunan su sıvı hale dönüşürken içindeki gizli ısı 
emilir ve tesisat suyuna aktarılır. 
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AÇIKLAMALAR

V Elektrik bağlantısı 220 V / 50 Hz

G Gaz bağlantısı 3/4"

AC Sıcak kullanım suyu gidiş hattı 1/2"

AF Soğuk kullanım suyu şebeke giriş hattı 1/2"

RU Boyler dönüş hattı (opsiyonel) 3/4"

MU Boyler gidiş hattı (opsiyonel) 3/4"

RR Sistem doldurma hattı 1/2”

SC Yoğuşma suyu tahliye hattı
(minimum iç çap Ø 13 mm)

R Kalorifer dönüş hattı 3/4"

M Kalorifer gidiş hattı 3/4"

A Atık gaz çıkış / taze hava giriş baca bağlantısı 
(Ø 60/100 mm) 

B Taze hava giriş baca bağlantısı (Ø 80 mm)

VICTRIX TERA 28/32/38

VICTRIX TERA PLUS
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Teknik Veriler Birim Tera 28 1 Tera 32 1 Tera 38 1 Tera 35 PLUS 

Kod

Kullanım Suyu Devresi Nominal Isıl Güç

Minumum Isıl Güç

Isıl verim 80/60 °C

Isıl verim 40/30 °C

Kalorifer devresi çalışma basıncı (max.)

Ayarlanabilir kalorifer devresi sıcaklığı 

Tesisat genleşme tankı hacmi

Ayarlanabilir kullanım suyu sıcaklığı

Kullanım suyu çalışma basıncı (max. / mn.)

Sıcak kullanım suyu debisi (ΔT 30°C)

Elektrik Beslemesi

Çekilen Akım 

Maksimum Güç Tüketimi

Elektriksel koruma sınıfı 

NOx sınıfı

Kombi boyutları (YxGxD)

Kombi ağırlığı (dolu / boş) 

Doğalgaz

kW

kW

kW

%

%

bar

°C

litre

°C

bar

litre/dak

V/Hz

A

W

IPX

-

mm

kg

3.027370

28,3

26,1

4,3

97,8

108,3

3

20-85

8

30-60

10 / 0,3

14,1

230/50

0,6

80

5D

6

748 x 440 x 256

35,8 (33,6)

3.027371

32

30,3

4,9

97,9

108,2

3

20-85

10

30-60

10 / 0,3

16,5

230/50

0,76

105

5D

6

748 x 440 x 256

37,9 (35,5) 

3.030803

37,9

34,4

6,1

97,8

107,4

3

20-85

10

30-60

10 / 0,3

18,6

230/50

0,95

120

5D

6

748 x 440 x 256

40,5 (36,7)

3.030804

37,9

34,4Isıtma Devresi Nominal Isıl Güç (50/30C)

kW 24,1 28 32 32

6,1

97,8

107,4

3

20-85

10

30-60

10 / 0,3

BOYLER İLE

230/50

0,95

120

5D

6

748 x 440 x 256

40,5 (36,7) 

GENİŞ MODÜLASYON ARALIĞI 
VE YÜKSEK TASARRUF

Konforlu ve tasarruflu bir ısıtma icin 
kombinin istenilen sıcaklığa kendisini 
adapte edebilmesi ısıl gücünü şartlara 
göre ayarlayabilmesine yani MODÜLASYON 
oranına bağlıdır. TERA kombiler %18'den 
%100'e kadar geniş alev modülasyon aralığı 
ile yüksek ısıl konfor sağlarken aynı zamanda 
tüm tesisat tiplerine kolay ve çok hızlı uyum 
sağlar. Geniş modülasyon oranı hem konfor 
etkisini artırır hem de yakıt tasarrufu 
yapmamızı sağlar.  
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Satış Sonrası Hizmetler

MÜŞTERİ MEMNUNİYET
MERKEZİ

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin

immergasturkiye

IMMERGAS YETKİLİ
SERVİSLERİ

Tüm Türkiye’de bulunan
uzman yetkili servislerimiz
hizmetinizde!

ÜCRETSİZ KOMBİ 
SEÇİM ARACI
WEB SİTEMİZDE

444 88 22 immergas.com.tr

immergasturkiye immergasturkiye immergasturkiye

Dünya’yı koruyan teknolojiler
geliştiriyoruz!


